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Classe I
Aree prive di condizionamenti geologici ed idrogeologici negativi - edificabili.

Classe II
Aree gravate da condizionamenti superabili a livello di progetto esecutivo degli
interventi - edificabili dopo specifici studi di dettaglio.

N.B. Nelle classi I, II, II1, e II2, sempre che compatibili con le norme PRG, sono ammessi i seguenti
tipi d’interventi edilizi: Art. 13 N.d.A. Commi 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8,9, 10 ed Art. 29 N.d.A.
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Classe IIIa

Aree alluvionate od alluvionabili da parte del reticolo idrografico principale; settore
assiale di conoidi attivi o riattivabili; alvei dei corsi d’acqua formanti il reticolo idrografico
minore. Aree gravate da condizionamenti morfologici (scarpate e fasce di rispetto)

- non edificabili.

Classe Illal

Aree gravate da condizionamenti geomorfologici negativi (forte acclivita, pareti rocciose,
corpi di frana attive e quiescenti, ecc...) che ne impediscono I'uso ai fini edificatori

- non edificabili.

Classe I1Ib2

Aree gravate da condizionamenti di tipo geomorfologico ed idrogeologico per le quali,

in assenza di interventi di riassetto territoriale, sono consentite solo trasformazioni che
comportino un modesto aumento del carico antropico - a seguito della realizzazione delle
opere saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti.

Classe IlIc
Aree nelle quali le condizioni di pericolosita sono tali da richiedere la rilocalizzazione
delle strutture esistenti.

N.B. Nelle classi IIIa, IlIal, IIIb2 e III indifferenziata, sempre che compatibili con le norme PRG,
sono ammessi i seguenti tipi d'interventi edilizi: Art. 13 N.d.A. Commi 1, 2, 3, 4 ed Art. 29 delle N.d.A.
punto 1, punto 1.2 comma 1 e punto 2, punto 2.2 comma 1.

[ ]

Limite aree soggette alla L. 3 agosto 1998, n 267.

Processi di trasporto di massa sui conoidi

aggiornamento cartografico: luglio 2011

A Conoidi stabilizzati.

Processi di dinamica dei versanti

Pit1 in generale, per gli edifici isolati, le grange, le grandi baite da tempo esistenti o costituenti parte del tessuto
storico delle varie frazioni, nell’ottica del recupero dell’esistente gia storicamente insediato, si ritiene possibile
la ristrutturazione e la realizzazione all’interno degli stessi edifici di unita abitative senza aumento di superficie
o di volume, se non quanto previsto dall‘articolo 29 delle N.d.A. e senza aumento del carico antropico, previo
studio geologico-geotecnico eventualmente supportato dai risultati di indagini dirette e di sistemi di
monitoraggio gia esistenti o di nuovo impianto, che ne dimostri la fattibilita nei confronti della sicurezza della
popolazione insediata.
Andra comunque sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall’Art. 18 comma 7 delle N.d.A. del PAI
adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 del 26 aprile 2001 ed approvate con D.P.C.M. del 24
maggio 2001.

Frane quiescenti (FQ)
TIPOLOGIA FRANE:
10: frane di tipo composito.



