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LITOLOGIA CARATTERI LITOTECNICI CARATTERI IDROGEOLOGICI
Terreni caratterizzati in genere da
discreta/buona permeabilità che si riduce in
corrispondenza dei settori in cui prevalgono i
depositi colluviali fini, generalmente posti lungo
la fascia al piede dei versanti o in
corrispondenza di locali depressioni, che
risultano poco permeabili in relazione alla
presenza di abbondante matrice limoso-
argillosa.

Prodotti eluvio-colluviali e
detritico-colluviali

Terreni contraddistinti da buone caratteristiche
geotecniche che garantiscono buona/elevata
capacità portante.
Valori medi dei parametri geotecnici:

Ord. P.C.M. N.3274 del 20 maggio 2003:

Ö ã = 1,9= 30°÷40° ÷2,0 t/m c = 0,0 ÷0,5
t/m

categoria suolo di fondazione C - D.
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2

Terreni caratterizzati da buona/discreta
permeabilità in relazione alla presenza della
frazione fine con faldafreatica in rapporto diretto
con i corsi d’acqua.
Nei depositi notevolmente sospesi rispetto al
reticolo idrografico la falda risulta essere
assente o profonda e può raccordarsi alla falda
presente nei terrazzi inferiori .

Depositi alluvionali
ghiaioso-ciottolosi,
localmente con massi,
con matrice sabbiso-
limosa

Terreni contraddistinti da caratteristiche
geotecniche da pessime a mediocri in relazione
alla tipologia del fenomeno, allo stato di
evoluzione, ai materiali coinvolti nel movimento
ed alla presenza di ristagni d’acqua superficiali.
Ord. P.C.M. N.3274 del 20 maggio 2003:
categoria suolo di fondazione S2.

Terreni caratterizzati da permeabilità variabile
che possono dare luogo a falde locali sospese
alimentanti orizzonti sorgentizi di potenzialità
medio-bassa. Localmente in presenza di
contropendenze, posso formarsi ristagni
d’acqua.

Accumuli gravitativi

Rocce con ottimi/buoni/discreti requisiti
geomeccanici in relazione al grado di scistosità,
fratturazione ed alterazione.

categoria suolo di fondazione A.
Ord. P.C.M. N.3274 del 20 maggio 2003:

Rocce a permeabilità primaria praticamente
nulla. Localmente in corrispondenza delle
discontinuità principali o di sistemi di
fratturazione è possibile una modesta
circolazione idrica legata alla permeabilità
secondaria con presenza di emergenze idriche di
modesta portata (qualche litro/sec.).

Gneiss occhiadini passanti
a gneiss granitoidi, pietre
verdi, calcar i

SIMBOLI
Sondaggi a carottaggio continuo con SPT
ed analisi granulometriche (S1÷S2)

Sondaggi a carottaggio continuo con SPT  (S3÷S4)

Pozzetti esplorativi   (A7÷A9)

Confine comunale

F8

Perimetrazione attuale area F8

Nuova perimetrazione area F8


